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1

联想（Lenovo）
MIIX520 二合一
平板电脑 12.2英
寸 （i5-8250U
8G/512G SSD)

MIIX 520-IKB

型号:MIIX 520-IKB；网络连接:WiFi版；认证型号:MIIX
520

端口
USB接口:标准3.0

功能
摄像头:有；前置摄像头:500W；后置摄像头:800w；多点触
控:支持；Flash播放:支持

连接
WiFi功能:支持；蓝牙功能:支持

配置
存储容量:512GB SSD；处理器:Intel i5；核心数量:四核
系统内存:8GB

电源
电池类型:锂电池；电池容量:39.3Whr；续航时间:5-8小时

音效
扬声器:有；麦克风:有

显示
屏幕尺寸:12.2英寸；屏幕分辨率:1920x1200；屏幕比
例:16:10；屏幕描述:FHD；指取设备:触摸
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2
一拖八无线话筒

（SURIN）
S-6408/鹅颈

接收机指标 ：
频率范围: 610~670 MHz
调制方式: FM
可调范围: 50MHz
信道数目: 400
信道间隔 : 300KHz
频率稳定度:±0.005%
动态范围:100dB
音频响应 : 80Hz-18KHz(±3dB)
综合信噪比 :>105 dB
综合失真: ≤0.5%
工作温度: -10℃ -+40 ℃
接收机指标：
接收机方式：二次变频超外差
中频频率 ：第一中频 ：110MHz, second  10.7MHz
无线接口 ：BNC/50Ω
灵敏度 ：12dBμV（80DbS/N）
灵敏度调节范围：12-32 dBμV
杂散抑制 ：>75dB
最大输出电平：+10dBV
工作电压电流: 12V 1000mA

发射器指标：
无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺
旋天线
输出功率：高功率High power15mW; 低功率Low power 8mW
杂散抑制：-60dB
供电 ：两节AA电池 2 AA batteries
使用时间 ：连续使用13个小时 .
使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使
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